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Аннотация. Представлены результаты определения коэффициента фильтрации для 

разных фракций песчаного грунта с помощью трубки Каменского при переменном градиенте 

напора. Выведена зависимость коэффициента фильтрации песчаного грунта от размера его зё-

рен. 
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Abstract. The results of determining the filtration coefficient for different fractions of sandy soil 

using a Kamensky tube with a variable pressure gradient are presented.The dependence of the filtration 

time of sandy soil on the size of its grains is derived. 
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В современном мире строительство и проектирование различных объек-

тов требуют тщательного анализа и учёта свойств грунтов. Одним из важных па-

раметров является коэффициент фильтрации грунта, который определяет ско-

рость прохождения воды через его толщу. Изучение этого показателя играет зна-

чительную роль в обеспечении безопасности и долговечности сооружений, а 

также в предотвращении негативных последствий, связанных с воздействием 

влаги на строительные материалы. 

Существует несколько методов определения коэффициента фильтрации 

грунтов, включая полевые испытания и лабораторные исследования. Полевые 

методы проводятся путём откачек воды из скважин или колодцев, а лаборатор-

ные методы основаны на измерении времени прохождения воды через образцы 

грунта. 

Целью работы было определить коэффициенты фильтрации разных фрак-

ций песчаного грунта при переменном градиенте напора. 

В работе использовались зёрна песка размером 1 мм, 0,5 мм, 0,25 мм и 

0,1 мм. Коэффициент фильтрации при переменном градиенте напора (нестаци-

онарный режим фильтрации) определялся трубкой Каменского (рис. 1)  в соот-

ветствии с ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэф-

фициента фильтрации. Результаты приведены на рисунке 2. 

Математическая зависимость коэффициента фильтрации (Кф, м/сут.) при 
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переменном градиенте напора от размера зёрен (d, мм) песчаного грунта запи-

сывается следующим уравнением:  

.256,9375,732 −= dКф  

Величина достоверности аппроксимации уравнения составляет 0,9897. 

 

Рисунок 1 – Определение коэффициента фильтрации при переменном гради-

енте напора трубкой Каменского 
 

 
Рисунок 2 – Коэффициент фильтрации разных фракций песчаного грунта, опре-

делённый при переменном градиенте напора 
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