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каз от 02.07.2012г.», в основании для выдачи 

указать: «Работы, связанные с трудносмывае-

мыми, устойчивыми загрязнениями…», пре-

дусмотреть выдачу средства комбинирован-

ного действия (100 мл), очищающей пасты 

(200 мл) в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1122н.; 

- с целью снижения уровня воздейст-

вия вредного производственного фактора, а 

также в целях уменьшения времени контакта 

с вредными веществами, применять средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Все выше перечисленные мероприятия 

направлены на снижение уровня производст-

венного травматизма, несчастных случаев и 

профессионально обусловленной заболевае-

мости работников нефтеперерабатывающего 

предприятия и могут быть использованы 

службой охраны труда и промышленной 

безопасности химического предприятия при 

планировании организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий труда 

работников предприятия нефтеперерабаты-

вающей промышленности. 
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Пожарная безопасность химических 

производств - одна из актуальных областей 

исследования в настоящее время, так как с 

модернизацией технологических процессов 

совершенствуется и нормативная база в об-

ласти пожарной безопасности. При этом в 

данное время на производстве нефтехимии  

пожарная безопасность объектов по конст-

руктивным причинам не соответствует тре-

бованиям, изложенным в действующих нор-

мативных документах  [8-12] .  

Целью работы является анализ систе-

мы пожарной безопасности объекта защиты  

производства нефтехимии на соответствие 

требованиям законодательства РФ. 

Объект защиты предназначен для по-

лучения азота и кислорода из атмосферного 

воздуха путем его разделения при глубоком 

охлаждении. В объекте установлено: 

• 4 блока АК-1,5, введенных в экс-

плуатацию в 2003 г. и предназначенных для 

разделения сжатого атмосферного воздуха на 

азот и кислород;  

• 4 воздушных компрессора 4М10-

40/70, предназначенных для сжатия и подачи 

атмосферного воздуха на блоки разделения;  

• 2 компрессора фирмы «НОЙМАН», 

введенных в эксплуатацию в 2004 г. и пред-

назначенных для компрессии азота;  

• 1 компрессор 3ГП-5/220 введенный 

в эксплуатацию в 2001 г., предназначенный 

для компрессии азота и наполнение бал-

лонов; 

• маслохозяйство, введённое в экс-

плуатацию в 2003 г. и предназначенное для 

приёма и хранения масел [7]. 

На объекте защиты ведется непрерыв-

ный технологический процесс и действует 

сменный график работы. В дневное время на 

объекте находится 11 человек, в ночное вре-

мя 7 человек  [5]. 

Объект защиты разделен на 7 произ-

водственных помещений, для которых рас-

считана категория взрывопожарной и пожар-

ной опасности, а также  количество средств 

пожаротушения (таблица 1). 

Согласно данным  таблицы 1 установ-

лено, что из всех помещений системами по-

жарной безопасности не оснащена только 

аппаратная, где технологический процесс не-

разрывно связан с кислородом, который 

представляет особую опасность [4]. 

Газообразный и жидкий кислород не 

является  пожаро-взрывоопасным и токсич-

ным [1, 2], однако он является сильным 

окислителем. В среде кислорода и в азотно-

кислородных смесях, содержащих повышен-

ное содержание кислорода, интенсивно горит 

большинство материалов, в том числе метал-

лы. Не менее важная специфическая опас-

ность заключается в том, что в жидком ки-

слороде в процессе его получения концен-

трируются все органические примеси, со-

держащиеся в перерабатываемом воздухе, 

что может привести к образованию взрыво-

опасных смесей [1, 2]. 

Таблица 1 

Количество и места расположения 

средств пожаротушения. Первичные средст-

ва пожаротушения 

 

Работа с кислородом также сопряжена 

со следующими опасностями: 

а) возгорание оборудования, трубопро-

водов и арматуры, связанных с кислородом 

или воздухом с повышенным содержанием 

кислорода; 

б) возгорание одежды и волосяных по-

кровов обслуживающего персонала, находя-

щегося в среде газообразного кислорода или 

воздуха с повышенным содержанием кисло-

рода; 

в) взрыв углеводородов и других взры-

воопасных примесей при превышении их со-

держания в жидком кислороде или жидком 

обогащенном кислородом воздухе сверх до-

пустимого [1, 2]. 

В связи с выше сказанным,  аппарат-

ной, согласно расчетов проектно-
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Машинный зал В-3 1735,36  25 

Аппаратная В-3 792   

Операторная Д 33,0 1  

Механическая 

мастерская 
В-3 45,4 1  

Лаборатория В-3 21,8 1  

Маслосклад В-1 47,85  8 
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конструкторского управления, присвоена ка-

тегория В-3 [4]. Категория В1-В4 – это горю-

чие и трудоно-горючие жидкости, твердые 

горючие и трудно-горючие вещества и мате-

риалы (в том числе пыли и волокна), вещест-

ва и материалы, способные при взаимодейст-

вии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом гореть только при условии, что по-

мещения, в которых они находятся (обраща-

ются), не относятся к категории А или Б [3]. 

Однако, несмотря на присвоенную ка-

тегорию, помещение аппаратной оснащено 

только огнетушителями, пожарными крана-

ми и асбестовым полотном в следующем ко-

личестве [3]: 

• Огнетушитель порошковый ОП-20 ‒ 

2 шт.; 

• Огнетушитель порошковый ОП-8 ‒ 

3 шт.; 

• Пожарный кран  ‒ 6 шт.; 

• Асбестовое полотно – 2 шт. 

 При этом согласно п.п. 9, 9.2 норм по-

жарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудо-

вания, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и автоматиче-

ской пожарной сигнализацией» [8], помеще-

ния категории В2-В3 по пожарной опасности 

подлежат защите автоматическими установ-

ками пожаротушения и автоматической по-

жарной сигнализацией, с учетом того, что 

при определении вида автоматической уста-

новки (АУПТ или АУПС) для защиты поме-

щений категории В3 по пожарной опасности 

нормативный показатель (площадь помеще-

ния) допускается увеличивать на 20  % [8]. 

На основании этого можно сделать вывод, 

что рассматриваемый объект защиты не со-

ответствует требованиям пожарной безопас-

ности.  

Для приведения к нормативным требо-

ваниям, а также для обеспечения сохранения 

жизни и здоровья работающего персонала 

предлагается установить автоматическую ус-

тановку пожаротушения в помещении аппа-

ратной. В связи с тем, что в двух помещени-

ях объекта  уже установлен Модуль порош-

кового пожаротушения «МППК (Н) Лавина-

комби» [5, 6], для помещения аппаратной ре-

комендуется установить однотипное обору-

дование. 

Модуль порошкового пожаротушения 

«МППК (Н) Лавина-комби» предназначен 

для использования в установках автоматиче-

ского тушения пожаров класса А, В, С и 

электрооборудования до 36 кВ в производст-

венных, складских, бытовых и других поме-

щениях, как для защиты отдельных пожаро-

опасных участков, так и для тушения ло-

кальных очагов  защищаемой площади или в 

объеме. В качестве огнетушащего вещества 

используется огнетушащий порошок Вексон 

АБС 70 [5]. 

Принцип действия «МППК (Н) Лави-

на-комби»  заключается в контакте огнету-

шащего вещества (порошка) с горячей по-

верхностью материалов горения, в результа-

те чего порошок поглощает энергию пожара, 

снижая температуру горящей среды. Как 

только температура порошкового вещества 

достигает определённого значения, начина-

ется химическая реакция с выделением газов, 

не способствующих поддержанию и распро-

странению пожара [5]. 

На российском рынке представлен ши-

рокий выбор аналогичных систем пожаро-

тушения, при этом потребители чаще всего 

отдают предпочтение модулям порошкового 

пожаротушения, и что связано с  высоком 

спектром применения порошка, как огнету-

шащего вещества. Так, например, у воды, аэ-

розолей и газов есть ряд ограничений в при-

менении в определенных условиях, в то вре-

мя как огнетушащие способности порошка 

распространяются на все классы пожаров. 

Модуль порошкового пожаротушения 

«МППК (Н) Лавина-комби» имеет несколько 

основных преимуществ:  

• низкая стоимость;  

• простое устройство, не требующее 

сложной схемы подключения;  

• химический состав порошковых 

смесей сохраняет свои свойства в течение 

длительного времени, в результате срок пе-

резарядки системы Лавина увеличен до 1 

раза в 5 лет; 

• широкий спектр эффективности 

пожаротушения, применение в условиях, где 

стандартные тушащие средства (вода, песок, 

аэрозоль) запрещены к использованию;  

• отсутствие необходимости в герме-

тизации помещения [5].  
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Указанные преимущества в несколько 

раз облегчают и упрощают методику монта-

жа модулей, избавляя от необходимости в 

проведении дополнительных работ при уста-

новке модуля порошкового пожаротушения. 
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