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Аннотация. В статье представлены результаты моделирования электромагнитных по-

лей (ЭМП), создаваемых трехцепной линией электропередачи 110-220 кВ. Для сравнения  вы-

полнено моделирование ЭМП коридора ЛЭП, образованного  параллельно проложенными воз-

душными линиями 110-220 кВ.  Моделирование показало, что суммарное электромагнитное 

воздействие трехцепной линии на окружающую среду значительно ниже, чем при прокладке 

таких же ЛЭП на отдельных опорах.    
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Abstract. The article presents the results of modeling of electromagnetic fields (EMF) created 

by a three-chain power line 110-220 kV. For comparison, the simulation of EMF of the transmission 

line corridor formed in parallel with the laid 110-220 kV air lines was performed. The simulation 

showed that the total electromagnetic the impact of the three-chain line on the environment is much 

lower than when laying the same power lines on separate supports.   
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Строительство воздушных линий электропередачи (ЛЭП) традиционной 

конструкции требует значительного землеотвода. Проблема его сокращения 

может быть решена на основе применения многоцепных ЛЭП [1]. Однако во-

просы  электромагнитного воздействия таких ЛЭП на окружающую природную 

среду остается недостаточно изученными.  

Ниже представлены результаты моделирования электромагнитных полей 

(ЭМП) трехцепной  линии электропередачи [1]. Для сравнения выполнены рас-

четы ЭМП коридора ЛЭП, образованного  параллельно проложенными воздуш-

ными линиями 110-220 кВ типовой конструкции [2]. Моделирование ЭМП осу-

ществлялось в программном комплексе Fazonord [3], по методике, предложен-

ной в работах [3, 4]. Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Средние значения амплитуд напряженностей ЭМП 

Параметр 3-х цепная ЛЭП Коридор ЛЭП Отношение 

midE  0,15 0,57 3,90 

midH  0,24 0,68 2,82 
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В таблице 1 приведен интегральный показатель, позволяющий оцени-

вать результирующее воздействие ЛЭП на окружающую природную среду. Он 

основан на расчете  среднего значения амплитуд напряженностей 
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где  xEE  ,  xHH   – функции, аппроксимирующие зависимости напряженно-

стей от координаты х, полученные в результате моделирования; 
maxmin , xx  – пре-

делы изменения координаты х, принятые равными –100 м, +300 м.  

 
 

а) б) 

Рисунок – 1.  Распределение амплитуд напряженностей  ЭМП по горизонталь-

ной оси ЛЭП:  а – электрическое поле; б  – магнитное поле; 1 – трехцепная 

ЛЭП; 2 – коридор параллельно проложенных ЛЭП 

 

Таким образом, суммарное электромагнитное воздействие трехцепной ли-

нии на окружающую среду значительно ниже, чем при прокладке таких же ЛЭП 

на отдельных опорах.   
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