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Аннотация. Рассмотрены основные дефекты и повреждения строительных 

конструкций, выполненных из мелкоразмерных элементов. 
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Abstract. Main defects and damages of building structures made of fine-sized elements are 

considered.  
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Оценка технического состояния несущих строительных конструкций 

является важной актуальной задачей в области обследования зданий и 

сооружений, т.к. позволяет получить принципиальные выводы о возможной 

дальнейшей эксплуатации [1-4]. 

При проектировании каменных конструкций зданий в ряде случаев 

встречаются решения, которые приводят к дефектному состоянию этих 

конструкций. 

К наиболее характерным дефектам каменных конструкций могут быть 

отнесены следующие: 

– неоднородность растворной постели; 

– применение вида и марок кирпича и раствора не соответствующее 

проектным; 

– недостаточная ширина оконных простенков (рисунок 1); 

– трещины в стенах здания, проходящие по швам кладки (рисунок 2); 

– утолщение горизонтальных швов кладки против предусмотренных 

нормами; 

– плохое заполнение раствором вертикальных швов кладки; 

– нарушение вертикальности стен столбов; 

– укладка прогонов и балок на стены и столбы без опорных плит; 

– недостаточная длина опирания перемычек на стены; 

– разрушение отделочных слоёв стенок приямка (рисунки 3-4). 
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Рисунок 1 – Недостаточная ширина 

оконных простенков 

Рисунок 2 – Трещины в стенах здания, 

проходящие по швам кладки 

  

Рисунок 3 – Разрушение отделочных 

слоёв стенок приямка 

Рисунок 4 – Разрушение отделочных 

слоёв стенок приямка, замусоривание 

 

Оценка полученных повреждений и дефектов, а также несоответствие 

строительных конструкций действующим нормам по проектированию, позволит 

присвоить категорию технического состояния и разработать рекомендации по 

устранению отклонений. 
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