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Аннотация. Рассмотрена возможность использования метилдиэтаноламина на уста-

новке гидроочистки дизельных фракций Нефтеперерабатывающего производства АО АНХК 

вместо моноэтаноламина для удаления сероводорода из циркулирующих и продуктовых газо-

вых потоков. Показаны преимущества циркулирующего поглотителя на основе метилдиэтано-

ламина в сравнении с моноэтаноламином.  

Ключевые слова: метилдиэтаноламин, установка гидроочистки, дизельные фракции, 

моноэтаноламин, регенерация поглотителя. 
Abstract. It was considered the possibility of using methyldiethanolamine solution instead of 

monoethanolamine solution for hydrogen sulfide removal from process gases in diesel fuel 

hydrocleaning unit JSC «ANHK». It is demonstrated some advantages and disadvantages 

methyldiethanolamine-based circulating absorbent in comparison of monoethanolamine-based absor-

bent.  
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В настоящее время на родственных предприятиях нефтепереработки и 

нефтехимии на блоках очистки газовых потоков от сероводорода на установках 
гидроочистки имеет место тенденция по замене поглотителя – водного раство-
ра моноэтаноламина (МЭА) на раствор метилдиэтаноламина (МДЭА). В качест-
ве преимуществ МДЭА-содержащих растворов выдвигаются следующие [1, 2]:  
– меньшее потребление энергоресурсов на регенерацию циркулирующего по-
глотителя; 
– значительно меньшая летучесть поглотителя (т.е. снижение потерь с газовы-
ми потоками); 
– устойчивость к химической деградации в процессе эксплуатации;  
– большая селективность поглощения сероводорода в присутствии диоксида 
углерода и др.  

К недостаткам МДЭА-содержащих поглотителей обычно относят:  
– необходимость использования водных растворов с высокими содержаниями 
МДЭА (30-45 % масс.);  
– повышенную вязкость таких растворов;  
– необходимость использования активирующих добавок (пиперазин, МЭА и 
др.).   
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При использовании инженерной модели (ИМ) блока очистки топливного 
газа от сероводорода в составе установки гидроочистки дизельных фракций, 
построенной в среде пакета программ Aspen HYSYS, была выполнена оценка 
возможности и эффективности замены действующего поглотителя (раствора 
МЭА) на раствор МДЭА и раствор МДЭА с активирующей добавкой – пиперази-
ном. Экономическая эффективность замены поглотителя состояла в снижении 
потребления энергоресурсов на блоке регенерации поглотителя. На ИМ были 
получены сравнительные данные по применению поглотителей на основе МЭА- 
и МДЭА-содержащих растворов для очистки компонента топливного газа и цир-
куляционного водородсодержащего газа (ЦВСГ) с условием обеспечения низко-
го остаточного содержания сероводорода, как при использовании раствора 
МЭА. 

Получены следующие результаты: 
– замена циркулирующего поглотителя - раствора МЭА, на раствор МДЭА с 
концентрацией 40 % масс. (типовое значение для промышленного использова-
ния) приводит к снижению потребления тепла на регенерацию поглотителя - на 
6.1 % относительно базового уровня, т.е. снижению расхода теплоносителя – 
водяного пара;  
– при использовании раствора МДЭА степень удаления сероводорода из ком-
понента топливного газа снижается с 60-70 до 142 мг/нм3 , однако полученное 
значение соответствует требованиям технологического процесса – не более 
200 мг/нм3; степень удаления сероводорода из ЦВСГ обеспечивается на уров-
не, сравнимом с поглотителем на основе МЭА;   
– использование в качестве поглотителя раствора МДЭА концентрацией 40 % 
масс. с активирующей добавкой (пиперазин – 2 % масс.) показало более суще-
ственное снижение потребления тепла на регенерацию поглотителя – на 21.5 % 
относительно базового уровня; 
– одинаковой с раствором МЭА степени удаления сероводорода до уровня 60 
мг/нм3 из компонента топливного газа достигнуть также не удалось, однако по-
лученное значение 114 мг/нм3 соответствует нормам, степень удаления серо-
водорода из ЦВСГ сопоставима с поглотителем на основе МЭА.  

По результатам проведённой работы установлено, что применение по-
глотителя сероводорода на основе МДЭА на установке гидроочистки дизельных 
фракций позволит получить значимое снижение энергозатрат на регенерацию 
поглотителя и дополнительно воспользоваться эксплуатационными преимуще-
ствами данного реагента. 
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