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В работе рассматривается актуальная задача – определение мест раз-

мещения подразделений пожарной охраны в г. Усолье-Сибирское с целью до-

ведения времени прибытия первого подразделения до нормативных значений. 

Для решения задачи на карте г. Усолье-Сибирское отметим места дисло-

каций каждой действующей пожарной части. Для каждой действующей пожар-

ной части определим область нормативного обслуживания. С целью определе-

ния областей нормативного обслуживания построим гистограмму распределе-

ния скорости движения пожарных автомобилей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения скорости движения пожарных 

автомобилей 

Гистограмма строится по выборке случайных величин [1]. Количество ин-

тервалов группировки определяется по формуле 

      , 

где    – объем выборки.   
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Затем находится минимальное и максимальное значение выборки. Опре-

деляется длина интервала группировки (шаг гистограммы). Определяются вы-

соты прямоугольников гистограммы. В результате получается гистограмма аб-

солютных частот. Гистограмма построена в Excel. Программа написана на VBA. 

Данные о скорости движения пожарных автомобилей получены путем 

анализа статистической информации (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Статистическая выборка скорости следования автомобиля (км/ч) 

 
 

Используя гистограмму, определим среднее значение ( ) и средние от-

клонение ( ) скорости движения автомобилей. Вычислим граничное значение 

скорости пожарного автомобиля 

       . 

 Определим значение расстояния от пожарной части до границы области 

нормативного обслуживания по формуле 

              / 60, 

где        – нормативное значение времени прибытия первого подразделения. 

Для городских поселений и городских округов           мин. 

 Полученные расстояния отсчитываются от рассматриваемой пожарной 

части вдоль транспортных магистралей, прилегающих к пожарной части, с уче-

том масштаба карты. В результате получается множество точек, которые явля-

ются вершинами неправильного многоугольника, определяющего искомую об-

ласть нормативного обслуживания. Совокупность областей нормативного об-

служивания, построенных вокруг каждого пожарного депо, определяет область 

нормативного обслуживания города.  

В результате исследований оказалось, что в городе не хватает еще од-

ной пожарной части и двух пунктов пожарной охраны. 
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