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SUBSTANCES IN THE PRODUCTION OF COKE AND PETROLEUM BITUMEN 

 

Аннотация. Рассмотрены мероприятия по защите работающих от воздействия вредных 

веществ на установке по производству кокса и нефтебитума.  
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Abstract. Measures to protect workers from the effects of harmful substances at a coke and 
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Нефтепродукты оказывают вредное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду [1]. Персонал установки по производству кокса и нефтеби-

тума контактируют с продуктами переработки нефти, а также с применяемыми 

реагентами: кислотами, щелочами, растворителями, катализаторами. Для сни-

жения воздействия вредных веществ необходимо осуществлять мероприятия 

по сокращению выбросов нефтепродуктов в воздух рабочей зоны, вести кон-

троль загрязняющих веществ, а также применять средства индивидуальной 

защиты. 

Вредные вещества попадают в организм человека через желудочно-

кишечный тракт, неповрежденную кожу и самый опасный путь распространения 

- через органы дыхания, так как он обладает большой всасывающей способно-

стью [1]. Поэтому для защиты от вредных веществ на рабочем месте использу-

ются: 1) вентиляционные системы; 2) ограниченное время работы; 3) соблюде-

ние правил и мер предосторожности; 4) применение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) и средств коллективной защиты. 

К средствам индивидуальной и коллективной защиты относятся: 1) про-

тивогаз; 2) защитная одежда; 3) защитные очки; 4) портативные газоанализато-

ры в режиме реального времени и др.  

Все работы, связанные со стиркой, ремонтом, обезвреживанием, перио-

дической проверкой на пригодность СИЗ производятся работодателем в уста-

новленные сроки или по заявке работника. 

Работающие, функции которых связаны с подменой или замещением, 

должны обеспечиваться одинаковыми средствами индивидуальной защиты для 

всех условий работы. 
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Дежурные средства коллективного пользования должны выдаваться 

только на время выполнения определенных работ (работа на наружных уста-

новках, ремонтные работы), храниться в специально отведенных местах [2]. 

Для оперативного реагирования на выбросы вредных веществ ведется 

непрерывный контроль состояния воздушной среды в рабочей зоне и на наруж-

ной площадке с сигнализацией превышения 20 % по датчику нижнего концен-

трационного предела распространения пламени [3, 4]. 

Из основных причин нарушений, наиболее часто встречающихся со сто-

роны работодателя, следует выделить: 

 СИЗ приобретается без учета характера работ; 

 СИЗ не сертифицированы; 

 отсутствуют личные карточки учета СИЗ; 

 не производится чистка, ремонт или замена при выходе из строя 

СИЗ; 

 отсутствует перечень необходимой спецодежды и СИЗ. 

Исходя из вышеизложенного, рекомендации работодателям: 

 приобретать СИЗ, имеющие сертификаты; 

 учитывать характер работ на объекте; 

 приобретать качественную продукцию, с улучшенными показателями; 

 оценивать фактическое состояние спецодежды и СИЗ, вовремя про-

изводить замену или ремонт. 

Работники не должны допускаться к выполнению работ без выданных им 

в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтирован-

ными и загрязненными СИЗ, также должно предусматривать обучение руково-

дителей, работников и сотрудников инспекции охраны труда. 
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