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Аннотация. Рассмотрен вопрос о внедрении новых технологий при модернизации и стро-

ительстве воздушных линий 110–500 кВ в Иркутской области. С применением высоковольтных 

железобетонных опор из секционированных центрифугированных стоек и проводов из высоко-

технологичного сплава алюминия и циркония (Al-Zr).  
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Abstract. The issue of introducing new technologies in the modernization and construction of 

overhead lines of 110–500 kV in the Irkutsk region is considered. With the use of high-voltage reinforced 

concrete supports made of sectioned centrifuged racks and wires made of high-tech aluminum and 

zirconium alloy (A-lZr).  
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Одной из особенностей для электрических сетей от 110 кВ до 500 кВ в Ир-

кутской области является их физическая изношенность. Износ сетей 110 кВ и 

выше Иркутской области более 50 %. Срок службы сетей 40 лет [1]. В России 

длительность аварийного отключения подачи электроэнергии составляет от 70 

до 100 часов в год. Этот показатель превышает аналогичный в западных странах 

практически в 2 раза. По сведениям специалистов, на каждые 100 км воздушных 

линий электрических сетей ежегодно регистрируются до 26 отключений [2]. При-

чинами этого являются следующие факторы: 

– физический износ электрических сетей; 

– дефекты при проектировании, изготовлении и монтаже; 

– отсутствие федерального закона о взаимоотношениях с лесными хозяй-

ствами, затрудняющее увеличение ширины просек и порядок ведения лесору-

бочных работ на трассах воздушных линий (ВЛ);  
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– несоблюдением сроков технического обслуживания оборудования; 

– сторонние воздействия (стихийные бедствия, птицы и животные, наезд 

автотракторной техники на опоры и т.д.). 

Для решения вопросов модернизации и строительства новых электросе-

тей необходимо внедрять инновационные технологии. Как показали испытания, 

железобетонные опоры ВЛ 110–500 кВ из центрифугированных секционирован-

ных стоек, обеспечили с запасом основные показатели надёжности. Они могут 

использоваться на грунтах разной агрессивности в регионах с разными голо-

ледно-ветровыми нагрузками, температурой не ниже минус 60 градусов Цель-

сия, и сейсмичностью до 9 баллов. Комплекс таких характеристик обеспечивает 

повышенную долговечность опор, которая превышает 70 лет [3-4]. Основное 

направление применения новых типов проводов ВЛ это легирование алюминия 

цирконием (Al-Zr). Обычный высоковольтный алюминиевый провод при темпера-

туре 100 градусов рекристаллизуется (со временем теряет прочность, провисает 

и обрывается). Легирование алюминия цирконием позволяет значительно повы-

сить температуру рекристаллизации алюминия, что в свою очередь обеспечи-

вает работоспособность проводов для воздушных линий электропередачи при 

температуре до 210 градусов Цельсия и увеличивает срок эксплуатации линий 

электропередачи от 20 до 40 %.  
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