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Технологический процесс сушки [1 - 2] начинается с цикла повышения 

температуры в сушильной камере, при этом температура верхних слоев древе-

сины повышается. При реализации цикла охлаждения влажность и температура 

воздуха в сушильной камере снижается, при этом наружные слои древесины 

начинают отдавать влагу. При этом температура наружных слоев древесины 

становится ниже температуры внутренних слоев. Основной эффект от приме-

нения осциллирующих режимов заключается в продвижении влаги от более 

нагретых слоев древесины к менее нагретым слоям. Все это приводит к ускоре-

нию процесса сушки и более равномерному прогреву пиломатериала. 

Для еще большего снижения времени сушки и энергетических затрат ле-

сосушильных камер применяются комбинированный режим сушки пиломатери-

алов [3 - 4]. 

Такой режим сочетает осциллирующий режим с естественной циркуляци-

ей с кратковременным циклическим включением принудительной циркуляции 

[5 - 6]. Процесс сушки пиломатериала заканчивается, когда влажность в камере 

достигает заданного значения Wз.  

Для исследования процессов сушки пиломатериала предложена автома-

тизированная система научных исследований процессов сушки древесины. Ав-

томатизированная система научных исследований (АСНИ) процессов сушки 

древесины позволяет управлять и исследовать физические процессы, проте-

кающие в сушильной камере.  

В корпус камеры помещен штабель пиломатериала. Нагрев воздуха в 

камере производится при помощи теплоэлектронагревателей (ТЭН), управляе-
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мых системой управления (СУ) сушильной камеры по программе, заданной в 

управляющем компьютере ПК. Подача напряжения питания UП  на ТЭН произ-

водится включением контактора КМ по сигналу управления ХТ. Питание КМ 

осуществляется от источника питания UС . 

Периодический продув камеры осуществляется посредством центробеж-

ного вентилятора, приводимого в движение асинхронным двигателем, питае-

мым от преобразователя частоты (ПЧ), который управляется СУ. При этом вход 

сухого воздуха производится через входной клапан, а выведение влажного воз-

духа, прошедшего через штабель, производится через выходной клапан. Кон-

троль температуры t и влажности W в камере и внутри штабеля производится 

при помощи регуляторов температуры РТ и влажности РВ, а также датчиков 

температуры и влажности. Сигналы UТ  и UW  от датчиков температуры и влаж-

ности передаются в СУ, которая через интерфейс подключена к ПК. В ПК хра-

нится программа сушки и ведѐтся контроль параметров процесса сушки. Теку-

щие сигналы задания температуры Тз и влажности Wз поступают на вход соот-

ветствующих регуляторов РТ, РВ  через интерфейс от программы сушки из ПК. 

Процесс сушки пиломатериала заканчивается, когда влажность в камере дости-

гает заданного значения Wз. 

Результаты исследований технологического процесса сушки древесины 

отображаются и фиксируются посредством служебной программы МСТ10 в па-

мяти персонального компьютера ПК, после чего могут быть доступны для ана-

лиза и последующей корректировки настроек АСНИ. 
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