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Аннотация. Рассмотрен процесс моделирования транспортной сети. Приведены требо-

вания, выполнение которых влияет на качество и достоверность работы модели. Отмечены 
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Abstract. The process of modeling the transport network is considered. The requirements, the 

implementation of which affects the quality and reliability of the model, are given. The factors that 

complicate the modeling process are noted. 
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Процесс моделирования системы грузовых перевозок тесно связан с эко-

номической деятельностью посредством производства и потребления товаров 

и услуг, так как тип продаваемых товаров влияет на объем и характеристики ге-

нерируемого транспортного потока (например, в отношении выбора графика 

поставок, времени транспортировки, размера партии). Кроме того, условия для 

осуществления грузовых перевозок определяются инфраструктурой, транс-

портной доступностью, стоимостью услуг. Анализировать грузовую транспорт-

ную систему возможно только в комплексе, с учетом всех аспектов, связанных с 

ней. Для получения прогноза с высокой точностью оценки, необходимо учиты-

вать: хозяйственную деятельность в исследуемом регионе; инфраструктуру; 

правила перевозки; тарифы; доступные технологии, бизнес – модели и пове-

денческие модели; объемы и структуру грузовых перевозок на национальном и 

международном уровне; прогнозы относительно вида и объема перевозки гру-

зов. Актуальность тематики связана с необходимостью получения достоверных 

результатов в процессе оптимизации, которые можно достичь, четко понимая 

требования к моделям.  

Причины сложности моделирования в грузовых перевозках можно свя-

зать с: комплексностью системы, так как в работу с ней вовлечены множество 

заинтересованных лиц с разными потребностями; большой номенклатурой то-

варов и услуг, отсутствием стандартизированных алгоритмов оптимизации; 

ограничением доступа к данным на детальном уровне, поскольку они часто яв-

ляются коммерческой тайной или вообще отсутствуют [1, 2]. 
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Чтобы модель выполняла поставленные перед ней в процессе планиро-

вания цели, она должна соответствовать нескольким требованиям (рисунок 1) 

[1]. 

Рисунок 1 - Требования к модели, используемые в процессе планирования ра-

боты транспортной системы 
 

Модель будет применяться на практике, если: необходимые входные 

данные доступны; грамотно организован процесс внедрения для массового ис-

пользования; возможно применение для оценки стоимости и временных затрат; 

полученные результаты достоверны и представлены на достаточном уровне 

детализации. Кроме того, она должна быть способна прогнозировать динамику 

системы, и быть достаточно гибкой, чтобы моделировать различные варианты 

развития событий. В противном случае существует риск принятия важных ре-

шений на основе неверных оценок. 
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входные данные и 

параметры 

модель результат 

входные данные могут 
быть: 

 статистические, не 
требующие до-
полнительной об-
работки; 

 полученные в ре-
зультате каче-
ственного анализа 

 

модель должна быть: 

 обоснованная; 

 гибкая; 

 эффективная; 

 проста в примене-
нии 

результат должен 
соответствовать 
требованиям отно-
сительно: 

 надежности; 

 содержания; 

 уровня дета-
лизации; 

 ясности 

параметры, которые следует учитывать при разработке модели 


