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Аннотация. В работе проводится сравнение технико-экономических показателей раз-

личных вариантов переработки нефти, оценивается эффективность строительства НПЗ в Рес-

публике Саха (Якутия).  
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Abstract. The paper compares the technical and economic indicators of various options for oil 

refining, assesses the effectiveness of the construction of refineries in the Republic of Sakha 

(Yakutia). 
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Выпуск разнообразной продукции в нефтепереработке зависит во многом 

от качества сырья – нефти. Важную роль в качестве получаемых продуктов иг-

рает как выбор технологических процессов переработки, так и качество прове-

дения каждого процесса [1].  

В работе предлагается проект НПЗ по схеме, которая предусматривает 

последовательную переработку выделяемых из нефти углеводородных фрак-

ций на различных установках (рисунок 1). Основной процесс, углубляющий пе-

реработку нефти – гидрокрекинг вакуумного газойля, дополненный висбрекин-

гом гудрона. Схема включает следующие процессы и установки: электрообес-

соливающая установка (ЭЛОУ); атмосферная и вакуумная перегонка нефти 

(АВТ); изомеризация легких фракций НК-85 для повышения их октанового чис-

ла; каталитический риформинг с предварительной гидроочисткой фракций с 

температурой кипения 85-180 °С; двухпоточная установка гидроочистки и гид-

родепарафинизации авиационного керосина и дизельного топлива (фракции 

140-280 °С и 180-350 °С); двухступенчатый гидрокрекинг вакуумного газойля; 

газофракционирующая установка (ГФУ); висбрекинг гудрона; производство во-

дорода; производство элементарной серы. 
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Предпосылки для оценки эффективности строительства НПЗ в Якутии 

следующие. Нефть для переработки поступает из НП ВСТО (нефтепровод 

Восточная Сибирь – Тихий океан). Ее закупочная цена принята на уровне 

фактической внутренней цены без НДС в апреле 2017 года – $222 за тонну. 

Цены на продукцию (с НДС и акцизом) для обеспечения конкурентоспособности 

приняты несколько ниже фактических отпускных цен в регионе: автобензин АИ-

80 – $670, АИ-92 – $995, АИ-95 – $1010 за тонну, авиакеросин ТС-1 – $692 за 

тонну, дизтопливо летнее – $800, зимнее – $805, арктическое – $815 за тонну, 

котельное топливо – $170 за тонну. Затраты на транспорт нефтепродуктов не 

учитываются. Завод строится 5 лет. Переработка 50 тыс. т нефти начинается 

на третий год реализации проекта, затем объемы постепенно растут, и на 

проектную мощность НПЗ выходит на шестой год. 

 

Рисунок 1 – Схема НПЗ в Республике Саха (Якутия) 
 

По результатам расчетов строительство НПЗ с исходной технологиче-

ской схемой экономически эффективно (срок окупаемости – 13 лет, внутренняя 

норма рентабельности – 19,9 %), для схемы без висбрекинга – находится на 

грани рентабельности (срок окупаемости – 17 лет, внутренняя норма рента-

бельности – 17,3 %), а с низкой глубиной переработки – нецелесообразно 

(внутренняя норма рентабельности – 14,1 %). 
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