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Аннотация. Рассмотрена возможность получения комплексных присадок к дизельным 

топливам на основе продуктов, вырабатываемых АО «Ангарская нефтехимическая компания» и 

АО «Ангарский завод полимеров». 
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Abstract. The possibility of obtaining complex additives for diesel fuels based on products 

produced by the Angarsk petrochemical company and the Angarsk Polymer Plant is considered. 
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В настоящее время производство высококачественных дизельных топлив 

невозможно без применения комплекса присадок, направленных на улучшение 

широкого ряда эксплуатационных характеристик, в том числе противоизносных 

и низкотемпературных [1]. 

В данной работе рассмотрена возможность получения присадок, улуч-

шающих смазывающие свойства дизельных топлив и их низкотемпературные 

характеристики, на основе побочных продуктов АО «Ангарская нефтехимиче-

ская компания» и АО «Ангарский завод полимеров»: кубового остатка ректифи-

кации бутиловых спиртов (КОБС), низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) и 

бинарных сополимеров на его основе. 

Синтезированная бифункциональная присадка содержит до 50 % масс. 

КОБС и до 50 % масс. НМПЭ либо бинарного сополимера НМПЭ с винильным 

мономером (стиролом или винилацетатом). Добавка присадки к дизельным то-

пливам в количестве до 0,5 % масс. позволяет снизить температуру застывания 

образцов до минус 20 °С, а также улучшить их смазывающую способность (по 

оценке скорректированного диаметра пятна износа).  
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